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Dwustronna rama zatrzaskowa OWZ o
profilu 25 mm z ostrym naroznikiem

Cena brutto 147,00 zt
| ﬂ_ Cena netto 119,51 zt
_ Numer katalogowy JDKRA3G25D

Opis produktu
Wiszaca dwustronna ramka owz profil 25 mm z ostrym naroznikiem
jest rodzajem oprawy graficznej, ktéra pozwala na tatwe i szybkie wymienianie plakatéw lub innych drukowanych materiatéw reklamowych bez potrzeby uzycia

narzedzi. Ramka sktada sie z dwéch czesci: ramki zewnetrznej i wewnetrznej, ktére zatrzaskujg sie ze soba, utrzymujgc plakat na miejscu. Nasze ramy wykonane s z
materiatéw wysokiej jakosci ze szczegdlng dbatoscia o detale wykonania.

Zatrzaskowy system OWZ (Otwdrz - Wi6z - Zamknij) pozwala na bezproblemowa, szybka wymiane grafiki. Dodatkowa folia antyrefleksyjna z filtrem UV chroni plakat
przed promieniami stonecznymi powodujgcymi szybkie blakniecie koloréw.

Dwustronna zatrzaskowa ramka do plakatéw jest czesto uzywana w witrynach sklepowych, czy tez ciaggach komunikacyjnych.

Dane techniczne dwustronnej ramki OWZ z profilem 25 mm z ostrym naroznikiem:

format: A4 A3 A2 Al A0 B2 Bl
grubos¢ (mm) 24 24 24 24 24 24 24
wysokos¢ (mm) 328 451 625 878 1220 731 1031
szeroko$¢ (mm) 241 328 451 625 872 531 731
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waga netto (kg) 0,90 1,40

waga brutto (kg) 1,10 1,60
wodoodporna nie nie
typ naroznikéw ostre ostre

panel przedni

panel tylni

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format ramy: A3 | 297 x 420 mm , A2 | 420 x 594 mm , A1 | 594 x 841 mm , AO | 841 x 1189 mm , B2 | 500 x 700 mm , B1 |

700 x 1000 mm

2,10

2,40

nie

ostre

3,40 5,70
4,10 7,40
nie nie
ostre ostre

folia antyrefleksyjna 0,5 mm

HIPS 1,1 mm

2,70

3,30

nie

ostre

4,40

5,40

nie

ostre
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