
 

Link do produktu: https://topexpo.pl/czarna-zewnetrzna-gablota-informacyjna-premium-ogniotrwala-p-994.html

  
Czarna zewnętrzna gablota informacyjna
Premium ogniotrwała

Cena brutto 1 526,00 zł

Cena netto 1 240,65 zł

Numer katalogowy JDSCT9xA4PHC9005

Opis produktu
Czarna zablota zewnętrzna o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP56.

Gablota zewnętrzna o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, klasy ochrony IP56, to doskonałe rozwiązanie dla miejsc publicznych, takich jak urzędy,
szkoły, przedszkola, sądy czy hotele. Jej solidna rama wykonana z anodowanego aluminium sprawia, że jest trwała i odporna na działanie warunków atmosferycznych,
zapewniając długotrwałą ochronę umieszczonych w niej dokumentów i informacji.

Gablota informacyjna z serii premium została dodatkowo wyposażona w hartowane szkło o grubości 4 mm, co sprawia, że jest bardziej odporne na uszkodzenia
mechaniczne. Klasa ochrony IP56 potwierdza, że gablota jest odporna na kurz i wodę, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do montażu na zewnątrz, na ścianach, płotach
czy opcjonalnie na wolnostojących słupkach.
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Unikalną cechą tej gabloty jest certyfikat ognioodporności B1, co oznacza, że materiały użyte do jej produkcji spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Dzięki temu gablota może być bezpiecznie używana w miejscach publicznych, gdzie wymagane są surowe normy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej.

Zamek bębenkowy umieszczony z przodu, a w przypadku większych modeli nawet dwa zamki, gwarantują bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów. Drzwi,
mocowane na górnych zawiasach, są dodatkowo wyposażone w siłowniki pneumatyczne, co ułatwia ich otwieranie, zwłaszcza w przypadku większych gablot.

Metalowe plecy gabloty są idealne do zastosowań wielofunkcyjnych. Mogą służyć do pisania suchościeralnymi flamastrami, a także do mocowania plakatów i innych
informacji za pomocą magnesów. To sprawia, że gablota jest nie tylko miejscem prezentacji informacji, ale również interaktywną tablicą, umożliwiającą łatwe
aktualizowanie zawartości.
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Specyfikacja zewnętrznej gabloty magnetycznej:

format: 4xA4 6xA4 8xA4 9xA4 12xA4 15xA4 18xA4 21xA4 24xA4 27xA4

grubość
(mm)

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

wysokość
(mm)

760 760 760 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067

szerokość
(mm) 

585 805 1025 805 1025 1245 1465 1685 1905 2125

obszar
widoczny
(mm)

459x633 678x633 898x633 678x940 898x940 1118x940 1338x940 1558x940 1779x940 1998x940

rozmieszcze
nie ulotek
DIN

2x2A4 3x2A4 4x2A4 3x3A4 4x3A4 5x3A4 6x3A4 7x3A4 8x3A4 9x3A4

waga netto
(kg)

10,33 14,10 17,34 19,75 23,21 26,59 31,32 34,20 37,24 47,98

waga brutto
(kg)

11,37 15,24 18,67 19,95 23,28 28,57 33,62 36,76 42,39 51,12

odporność
na warunki a
tmosferyczn
e

IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56

oświetlenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
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ilość zamków 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format gabloty: 9 x A4 , 12 x A4 , 15 x A4 , 18 x A4
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