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Ogniotrwała ekonomiczna magnetyczna
gablota informacyjna

Cena brutto 165,00 zł

Cena netto 134,15 zł

Numer katalogowy JDSCXS1xA4B1

Opis produktu
Ekonomiczna ogniotrwała gablota zamykana na klucz

Wewnętrzna magnetyczna gablota informacyjna z powodzeniem wykorzystywana we wszelkiego rodzaju miejscach publicznych, np. urzędach, szkołach, przedszkolach,
sądach czy hotelach.

Gablota, będąca niezwykle funkcjonalnym i bezpiecznym narzędziem do prezentacji informacji, charakteryzuje się szeregiem innowacyjnych rozwiązań. Jej solidna
konstrukcja sprawia, że jest idealnym wyborem do wielu zastosowań, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
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W centralnym punkcie konstrukcji znajduje się zamek bębenkowy, precyzyjnie umieszczony z przodu drzwi, co zapewnia łatwy dostęp i bezpieczeństwo
przechowywanych treści, w przypadku większych formatów, gablota wyposażona jest w dwa zamki, podnosząc poziom ochrony i zabezpieczenia.

Głównym elementem przedniego panelu gabloty jest materiał o wysokiej trwałości - poliwęglan o grubości 3 mm. Ten nowoczesny materiał nie tylko zapewnia
doskonałą widoczność prezentowanych treści, ale także chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tylny panel został wyposażony w powłokę umożliwiającą pisanie
flamastrami suchościeralnymi oraz używanie magnesów. To praktyczne rozwiązanie umożliwia swobodne aktualizowanie treści bez konieczności demontażu, co
zdecydowanie ułatwia zarządzanie informacjami w gablocie.

 

Głębokość wewnętrzna gabloty wynosi 12 mm, co pozwala na umieszczenie różnorodnych materiałów ekspozycyjnych, od dokumentów po przedmioty trójwymiarowe.
Drzwi otwierane na bok gwarantują ergonomiczne korzystanie z gabloty, a jednocześnie umożliwiają łatwy dostęp do umieszczonych wewnątrz treści.

Gablota posiada certyfikat ogniotrwałości klasy B1 według normy DIN4102. To oznacza, że spełnia rygorystyczne standardy dotyczące odporności na ogień, co jest
istotnym elementem bezpieczeństwa w różnych środowiskach.

Dane techniczne gabloty ogniotwałej:

format: 1xA4 2xA4 3xA4 4xA4 6xA4 8xA4 9xA4 12xA4

grubość (mm) 26 26 26 26 26 26 26 26

wysokość (mm) 350 350 350 655 655 655 963 963

szerokość (mm) 271 491 711 491 711 931 711 931

obszar widoczny
(mm)

220x310 440x310 660x310 440x615 660x615 880x615 660x923 880x923

rozmieszczenie
ulotek A4 (DIN)

1xA4 2xA4 1x3A4 2x2A4 2x3A4 2x4A4 3x3A4 3x4A4

waga netto (kg) 1,00 1,63 2,24 2,84 3,94 5,03 5,69 7,29

waga brutto (kg) 1,27 2,18 3,08 3,90 5,56 7,21 8,02 10,43

certyfikat
ogniotrwałości
B1 (DIN4102)

tak tak tak tak tak tak tak tak

oświetlenie nie nie nie nie nie nie nie nie

ilość zamków 1 1 1 1 1 1 2 2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format gabloty: 1 x A4 , 2 x A4 , 3 x A4 , 4 x A4 , 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4
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