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Ogniotrwała ekonomiczna magnetyczna
gablota informacyjna

Cena brutto 165,00 zł

Cena netto 134,15 zł

Numer katalogowy JDSCXS1xA4B1

Opis produktu

Ogniotrwała ekonomiczna magnetyczna gablota informacyjna to zamykana gablota ścienna do bezpiecznej prezentacji ogłoszeń
wewnątrz budynków. Klasa reakcji na ogień B1, magnetyczna tylna ścianka i drzwi zamykane na klucz sprawdzają się w szkołach, urzędach,
biurach i częściach wspólnych.

Najważniejsze cechy

do montażu na ścianie wewnątrz budynków,
klasa reakcji na ogień B1 zgodna z DIN 4102,
srebrna rama aluminiowa z profilem 31 mm i zaokrąglonymi narożnikami,
przezroczyste drzwi otwierane na bok,
stalowa tylna ścianka magnetyczna i suchościeralna,
głębokość użytkowa 12 mm,
zamek i komplet kluczy w zestawie,
osiem formatów - od 1 × A4 do 12 × A4.

Zamykane drzwi i magnetyczny panel

Ogłoszenia mocuje się magnesami do stalowej tylnej ścianki. Powierzchnia pozwala również pisać markerami suchościeralnymi, dlatego treść
można aktualizować bez dodatkowych tablic i podkładów.

Po wymianie materiałów drzwi zamyka się na klucz. Formaty 9 × A4 i 12 × A4 mają dwa zamki, a mniejsze warianty - jeden.

 

Warianty i wymiary

Format Wymiary (szer. × wys.
× gł.)

Obszar widoczny Układ A4 Waga Zamki

1 × A4 271 × 350 × 26 mm 220 × 310 mm 1 × 1 1,00 kg 1
2 × A4 491 × 350 × 26 mm 440 × 310 mm 2 × 1 1,63 kg 1
3 × A4 711 × 350 × 26 mm 660 × 310 mm 3 × 1 2,24 kg 1
4 × A4 491 × 655 × 26 mm 440 × 615 mm 2 × 2 2,84 kg 1
6 × A4 711 × 655 × 26 mm 660 × 615 mm 3 × 2 3,94 kg 1
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Format Wymiary (szer. × wys.
× gł.)

Obszar widoczny Układ A4 Waga Zamki

8 × A4 931 × 655 × 26 mm 880 × 615 mm 4 × 2 5,03 kg 1
9 × A4 711 × 963 × 26 mm 660 × 923 mm 3 × 3 5,69 kg 2
12 × A4 931 × 963 × 26 mm 880 × 923 mm 4 × 3 7,29 kg 2

Montaż i wyposażenie

Gablotę montuje się bezpośrednio do ściany. Śruby i kołki należy dobrać do rodzaju podłoża - nie są dołączone do produktu. W zestawie znajdują
się klucze do zamka.

Magnesy i markery suchościeralne można dokupić osobno. Warianty 9 × A4 i 12 × A4 mają dwa zamki, pozostałe warianty mają jeden zamek.

Obsługa gabloty ogniotrwałej

Gablotę otwiera się na bok po odblokowaniu zamka. Po otwarciu można szybko wymienić ogłoszenia, przymocować nowe materiały magnesami
lub uzupełnić notatki markerem suchościeralnym.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Zastosowanie wewnątrz budynków
Montaż na ścianie
Rama aluminium, kolor srebrny, profil 31 mm
Drzwi przezroczyste, otwierane na bok
Tylna ścianka stalowa, magnetyczna i suchościeralna
Głębokość użytkowa 12 mm
Głębokość całkowita 26 mm
Klasa reakcji na ogień B1 zgodnie z DIN 4102
Zamki 1; formaty 9 × A4 i 12 × A4 mają 2 zamki
Klucze w zestawie
Elementy do montażu na ścianie do dobrania do podłoża, nie są dołączone
Gwarancja 12 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format gabloty: 1 x A4 , 2 x A4 , 3 x A4 , 4 x A4 , 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4
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