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Ogniotrwała magnetyczna gablota
informacyjna

Cena brutto 455,00 zł

Cena netto 369,92 zł

Numer katalogowy JDSCS2xA4B1

Opis produktu

Ogniotrwała magnetyczna gablota informacyjna to zamykana gablota ścienna do prezentacji ogłoszeń w budynkach oraz na zewnątrz pod
zadaszeniem. Srebrna rama aluminiowa, magnetyczna tylna ścianka i klasa reakcji na ogień B1 sprawdzają się w szkołach, urzędach, biurach,
hotelach i częściach wspólnych budynków.

Najważniejsze cechy

klasa reakcji na ogień B1 zgodna z DIN 4102,
do montażu wewnątrz budynków i na zewnątrz pod zadaszeniem,
srebrna rama aluminiowa z profilem 41 mm i narożnikami ściętymi pod kątem,
stalowa tylna ścianka magnetyczna z powierzchnią suchościeralną,
przezroczyste drzwi z plexi 3 mm, otwierane na bok i zamykane na klucz,
uszczelka ograniczająca dostęp wilgoci i kurzu,
głębokość użytkowa 13 mm,
siedem formatów - od 2 × A4 do 12 × A4.

Bezpieczna ekspozycja ogłoszeń

Ogłoszenia mocuje się magnesami do stalowej tylnej ścianki. Powierzchnia nadaje się także do pisania markerami suchościeralnymi, dlatego
krótkie informacje można dodać bez drukowania kolejnej kartki.

Drzwi z plexi chronią zawartość przed dostępem osób postronnych. Formaty od 2 × A4 do 8 × A4 mają jeden zamek, a warianty 9 × A4 i 12 ×
A4 - dwa zamki.

 

Warianty i wymiary

Format Wymiary (szer. × wys.
× gł.)

Obszar widoczny Układ A4 Waga Zamki

2 × A4 521 × 388 × 23 mm 440 × 308 mm 2 × 1 2,79 kg 1
3 × A4 741 × 388 × 23 mm 660 × 308 mm 3 × 1 4,36 kg 1
4 × A4 521 × 696 × 23 mm 440 × 615 mm 2 × 2 4,81 kg 1
6 × A4 741 × 696 × 23 mm 660 × 615 mm 3 × 2 6,92 kg 1
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Format Wymiary (szer. × wys.
× gł.)

Obszar widoczny Układ A4 Waga Zamki

8 × A4 961 × 696 × 23 mm 880 × 615 mm 4 × 2 7,93 kg 1
9 × A4 741 × 1004 × 23 mm 660 × 922 mm 3 × 3 9,58 kg 2
12 × A4 969 × 1004 × 23 mm 880 × 922 mm 4 × 3 10,71 kg 2

Montaż i wyposażenie

Gablotę montuje się bezpośrednio do ściany. Śruby i kołki należy dobrać do rodzaju podłoża - nie są dołączone do produktu. W zestawie znajdują
się dwa klucze.

Uszczelka pozwala zamontować gablotę również na zewnątrz, pod zadaszeniem. Magnesy i markery suchościeralne można dokupić osobno.

Wymiana ogłoszeń i obsługa

Po odblokowaniu zamka drzwi otwierają się na bok. Ogłoszenia można szybko wymienić, przymocować magnesami lub uzupełnić krótką
informację markerem suchościeralnym.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Zastosowanie wewnątrz budynków i na zewnątrz pod zadaszeniem
Montaż na ścianie
Rama aluminium, kolor srebrny, profil 41 mm
Drzwi plexi 3 mm, otwierane na bok, zamykane na klucz
Tylna ścianka stalowa, magnetyczna i suchościeralna
Głębokość użytkowa 13 mm
Głębokość całkowita 23 mm
Klasa reakcji na ogień B1 zgodnie z DIN 4102
Zamki 1; formaty 9 × A4 i 12 × A4 mają 2 zamki
Klucze 2 w zestawie
Elementy do montażu na ścianie do dobrania do podłoża, nie są dołączone
Gwarancja 24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format gabloty: 2 x A4 , 3 x A4 , 4 x A4 , 6 x A4 , 8 x A4 , 9 x A4 , 12 x A4
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