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Zewnętrzna kieszeń na ulotki DL

Cena brutto 32,00 zł

Cena netto 26,02 zł

Numer katalogowy JDOD110

Link do produktu:
https://topexpo.pl/zewnetrzna-kieszen-na-ulotki-dl-p-650.html

Opis produktu

Zewnętrzna kieszeń na ulotki DL to przezroczysta kieszeń ścienna przeznaczona do pionowych ulotek DL o wymiarach 99 x 210
mm. Uchylna pokrywa osłania materiały umieszczone na zewnątrz przed deszczem, wiatrem, słońcem i śniegiem.

Kieszeń można stosować tymczasowo lub zamontować na stałe przez otwory w tylnej ściance. Przezroczysty polistyren pozostawia
ulotki dobrze widoczne i ułatwia sprawdzenie, czy trzeba je uzupełnić.

Najważniejsze cechy

Format materiałów: DL - 99 x 210 mm
Orientacja: pionowa
Liczba kieszeni: 1
Głębokość kieszeni: 32 mm
Wymiary całkowite: 113 x 24 x 227 mm
Masa produktu: 0,2 kg
Materiał: przezroczysty polistyren
Montaż: na ścianie, przez otwory w tylnej części
Zastosowanie: na zewnątrz, tymczasowe lub stałe

Wkładanie ulotek DL i montaż na ścianie

Ulotki DL wkłada się od góry po uniesieniu uchylnej pokrywy. Zamknięta pokrywa osłania górną
część materiałów wystawionych na działanie pogody.

Rysunek pokazuje wymiary kieszeni oraz rozmieszczenie otworów montażowych. Kieszeń
mocuje się przez otwory w tylnej ściance, dobierając elementy mocujące do rodzaju podłoża.

Zastosowanie

ulotki DL przy wejściach do sklepów i punktów usługowych,
materiały informacyjne przy restauracjach, bankach i biurach,
stałe lub tymczasowe punkty udostępniania ulotek na zewnątrz.

Dane techniczne zewnętrznej kieszeni na ulotki DL

parametr wartość

format materiałów DL - 99 x 210 mm

orientacja pionowa
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parametr wartość

liczba kieszeni 1

głębokość kieszeni 32 mm

wymiary całkowite 113 x 24 x 227 mm (szer. x gł. x wys.)

masa produktu 0,2 kg

materiał polistyren

kolor przezroczysty

sposób montażu na ścianie

pokrywa uchylna

zastosowanie zewnętrzne, tymczasowe lub stałe

wersja jednostronna
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